GEOINFORMATIK

Werkzeugleisten
Haupt-WWerkzeugleiste
Werkzeugleiste 'Durchsuchen'
Werkzeugleiste 'Eearbeiten/Zeichnen’
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Werkzeuge
= Karte 6ffhen
= Karte speichern
+ Layer hinzufligen
= Layer
=) GPS-Positionsfenster
7o Werkzeuge
) Hilfe
Dropdown-Liste 'Karte 6ffhen’
] Neue Karte
< Neuer Layer
= Karte éffhen
= Karte speichern
= Karte speichern unter
Karteneigenschaften

Vorherige Dateien
Vorherige Layer

% Beenden

ArcPad-Karte dffhen (eing Datei mit
der Enweiterung apm).

Aktuelle ArcPad-Karte speichem
Einen oder mehrere Layer in aktuelle
Karte einflgen.

Layer-Dialoghox &ffnen.
GPS-Positionsfenster 6ffnen oder
schliefen.

Dialoghox der ArcPad-Optionen dffnen.

Cinline-Hilfe &ffnen.

Aktuelle Warte schliefen und neue
Warte erstellen.

Meues Shapefile erstellen und in
aktuelle Karte laden.

ArcPad-Karte &ffnen (eine Datei mit
der Enweiterung apm).

Aktuelle ArcPad-Karte speichem
Aktuelle ArcPad-Karte unter einem
neuen Namen undfoder in einem
anderen Ordner speichern.

Titel der aktuellen Karte eingeben.
Die neun zuletzt gedfineten Karten
Zeigen.

Die neun zuletzt hinzugefigten Layer
anzeigen.

ArcPad schliefen.



Dropdown-Liste 'Layer hinzufiigen'

+ Layer hinzufligen
0 Internet-Server hinzufligen
€ Geography Network

Dropdown-Liste 'GPS-Positionsfenster’

&) GPS-Positionsfenster
& GP$ aktiv

6 GPS-Tracklog

Fy GPS-Debug
gropdown-Liste "Werkzeuge'

E Optionen

= Malistabsleiste

F Navigationsrahmen

(=] Malistabsleiste
Werkzeugleisten

Dropdown-Liste 'Hilfe'
@ Hilfethemen
®? Info zu ArcPad
Info zu Erweiterungen
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Einen oder mehrere Layer in akiuelle
Karte einfiigen.

Einen ArclMS-Bilddienst als Layer in
die bestehends Karte sinflligen.
Gehen Sie mit dem
Standard-Internetbrowser zur Wyebsite
YO Wiy geographynetwork com.

GP5S-Positionsfenster dffnen oder
schlieffan.

GPS aktivieren oder deakdivieran.
Speicherung von GFS-Punkten im
Tracklog-Shapefile starten oder
beenden.

Das GPS-Fenster zum Debug &ffnen
oder schliefen.

Dialoghbox der ArcFad-Optionen &ffnen.
Malstabsleiste ein- oder aushlenden.
Mavigationsrahmen der karte sin- oder
ausblenden.

Malkstabsleiste ein- oder ausblenden.
Untermenil mit allen
ArcPad-WWerkzeugleisten anzeigen.

Online-Hilfe &ffnen.

Dialogbox 'Info zu ArcPad' 6ffnen.
Untermeni mit allen geladenen
ArcPad-Erweiterungen anzeigen.
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Werkzeuge

TEPTEEEQ 26E

VergréBern

Volle Ausdehnung
Dropdown-Liste 'Zuriick zur
vorherigen Ausdehnung'
Identifizieren

Suchen

Auswahl aufheben
Aktualisieren

opdown-Liste "VergréBern'

VergréBern
Verkleinern
Schwenken

Dropdown-Liste "Auf volle Ausdehnung zoomen'
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Dropdown-Liste "Zurlick zur vorherigen Ausdehnung'
Zuriick zur vorherigen Ausdehnung
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Feste VergriéBerung
Feste Yerkleinerung
Auf Auswahl zoomen

Auf GPS zentrieren
Volle Ausdehnung
Auf Layer zoomen

Weiter zur ndchsten Ausdehnung

View-Koordinaten einstellen

Kartenmalistab einstellen
Lesezeichen erstellen
Lesezeichen verwalten

Auf Lesezeichen zoomen

Dropdown-Liste 'Identifizieren’
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ldentifizieren
Messen

Radial messen
Freihand-Messung

Hyperlink
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Karte mit Stift vergratern.

Aufvolle Ausdehnung der Karte zoomen,
Zur letzten benutzten Ausdehnung
Zuriickgehen.

Werkzeluq ldentifizieren’ aktivieren.
Werkzelq 'Suchen’ &ffnen.
Feature-Auswahl autheben.

Karte neu zeichnen.

Karte mit Stift vergrabern.
Warte mit Stift verkleinern.
Bildausschnitt der KKarte mit Stift verschieben.

Auf Kartenmitte um 25% wvergrifern.

Auf Kartenmitte um 25% verkleinern,

Auf die Ausdehnung des ausgewahlten
Features Zoomen.

Karte auf aktuelle GFS-FPosition zentrieren.
Aufvolle Ausdehnung der Karte zoomen,
Auf die Ausdehnung sines bestimmten
Layers der Karte zoomen.

ZUr letzten benutzten Ausdehnung
Zuriickgehen.

Zur nachsten Ausdehnung im
Ausdehnungsspeicher weitergehen.
Kartenausdehnung einstellen oder die Karte
auf angegebene Koordinaten zentrieren.
Kartenmalistab einstellen.

Raumliches Lesezeichen erstellen
Eestehende raumliche Lesezeichen
bearbeiten oder ldschen.

Auf ein bestehendes raumliches
Lesezeichen zoomen.

Werlkzeug 'ldentifizieren’ aktivieren.
Entfernungen in der Kartenansicht im
"Punktmodus” messen.

Fadialentfernungen in der Kartenansicht mit
dem Stift messen.

Entfernungen in der Kartenansicht mit
"Freihandmodus" massen.

Werlkzeug 'Hyperlinlkd aktivieren.

Zu ausgewahltem Feature navigieren ‘Werlzeug 'Gehe 21" aktivieren.

Erweiterte Auswahl

YWerkzeug 'Enveiterte Auswahl' aktivieren.
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