
 
 
 
 

1 Installationsanleitung  zu ArcPad 8.0 

 

Installationsanleitung für ArcPad 8.x und ArcPad StreetMap Europa 

ArcPad 8 von ESRI ist sowohl auf Windows Desktop-Betriebssystemen (Windows XP / Vista / 7) 

als auch auf Windows Mobile (Mobile 5 / 6 / 6.1) lauffähig. Entsprechend lässt sich ArcPad 8 auf 

Desktop- und mobilen Rechnern einsetzen. Folgend erhalten Sie eine Schritt-für-Schritt 

Beschreibung der Installation auf den jeweiligen Systemen. Zur Installation benötigen Sie eine 

gültige Lizenznummer (eine für ArcPad und eine separate für ArcPad StreetMap, sofern Sie diese 

Erweiterung nutzen möchten), die Sie Ihrem Lieferschein bzw. der Rechnung entnehmen können. 

Die Lizenznummer muss beim erstmaligen Start von ArcPad 8 und StreetMap auf dem jeweiligen 

Gerät eingegeben werden. Eine Lizenz von ArcPad 8 berechtigt zur Installation und Nutzung auf 

jeweils einem Desktop-Rechner und einem mobilen Gerät.  

 

1. Installation auf einem Desktop-PC 

1. Vor der Installation von ArcPad 8.x müssen 

bereits installierte ArcPad-Versionen von Ihrem 

Desktop-PC entfernt werden. Verwenden Sie 

hierzu die Software-Liste in der 

Systemsteuerung. Sofern es sich dabei noch um 

die Vorgänger-Version 7.x handelt, bleiben 

nach der Deinstallation eventuell noch 

folgende Dateien/Ordner bestehen:  

- Datei „ArcPadPrefs.apx“ unter C:\…\Eigene 

Dateien (auf Desktop-Rechner) bzw. My 

Documents (auf mobilem Gerät) und  

- Ordner „ArcPad 7.x“ unter C:\Programme (auf Desktop-Rechner) bzw. Mein 

Gerät \ Programme (auf mobilem Gerät) (bzw.  im Windows-Explorer vom Desktop aus 

unter Mobiles Gerät\Mein Windows Mobile-basiertes Gerät\ Programme).  

Diese sind vor der Neuinstallation manuell auf dem Desktop-PC bzw. dem mobilen Gerät zu 

löschen! 

 

2. Legen Sie anschließend die ArcPad Installations-DVD ein. Sollte beim Einlegen kein DVD-

Menü erscheinen, wechseln Sie im Windows-Explorer auf ihr DVD-Laufwerk und starten das 

Menü manuell mit der Datei „ESRI.exe“. Wählen Sie aus dem DVD-Menü „Install ArcPad 8“ 

um die Installation für den Desktop-PC zu starten.  Folgen Sie dann den Anweisungen auf 

dem Bildschirm. 

 

Hinweis: Die Installations-DVD enthält nicht immer zwingend die aktuellste 

Softwareversion. Wir empfehlen daher, vorab die Verfügbarkeit von neueren 

Versionen bzw. Service Packs (z.B. ArcPad 8.0 SP3) auf der Support-Seite von ESRI Inc. unter 

http://support.esri.com/en (Suche nach ArcPad) zu prüfen und gegebenenfalls 

herunterzuladen. Mit den Installationsdateien, auch mit den Service Pack Versionen, wird 
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jeweils eine Komplettinstallation von ArcPad ausgeführt. Ihre Lizenznummer behält ihre 

Gültigkeit. 

 

3. Nach erfolgreicher Installation auf dem Desktop-PC öffnet sich der ArcPad Deployment 

Manager zur Installation von ArcPad 8 auf einem mobilen Gerät (siehe Kapitel 2). Wenn Sie 

ArcPad 8 nicht auf einem mobilen Gerät installieren wollen, schließen Sie den Manager mit 

der Schaltfläche „Done“. 

 

4. Um ArcPad auf Ihrem Desktop-PC zu starten, klicken Sie auf die ArcPad 8 Verknüpfung auf 

dem Desktop oder den entsprechenden Eintrag im Startmenü.  

 

5. Nach dem erstmaligen Start von ArcPad 8 werden Sie aufgefordert Ihre 12-stellige 

Lizenznummer einzutragen. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe über den OK-Button. 

 

6. Die ArcPad-Erweiterung StreetMap wird bei der Installation von ArcPad auf einem Desktop-

PC automatisch mit installiert. Für deren Einsatz siehe die weitere Vorgehensweise unter 

Kapitel 3. 

 

2. Installation auf einem mobilen Gerät 

1. Die Installation von ArcPad 8 auf ein mobiles Gerät erfolgt immer von einem Desktop-

Rechner aus. Führen Sie daher zunächst die Schritte wie in Kapitel 1 beschrieben durch. 

 

2. Auf dem Desktop-PC muss die Software 

Microsoft ActiveSync für Windows XP bzw. 

Windows Mobile Device Center für Windows 

Vista / 7 installiert sein, um eine Verbindung 

zum mobilen Gerät herstellen zu können. Sie 

können die Software kostenlos bei Microsoft 

herunterladen. 

 

3. Vor der Installation von ArcPad 8.x müssen 

bereits installierte ArcPad-Versionen von 

Ihrem mobilen Gerät entfernt werden. Sie 

finden eine Liste mit installierten Programmen 

in den Einstellungen des mobilen Geräts unter 

„Programme entfernen“. Beachten Sie hier, dass es mehrere Einträge für ArcPad geben kann 

(z.B. ArcPad German Language Pack, Today Plug-in etc.), welche alle entfernt werden 

müssen. Sollte bei der Deinstallation auf dem mobilen Gerät eine Meldung erscheinen, dass 

ein Neustart erforderlich ist, beantworten Sie den Dialog mit αbŜƛƴά und führen Sie nach der 

Deinstallation aller Komponenten einen manuellen Neustart durch. 

 

4. Schließen Sie Ihr mobiles Gerät an Ihrem Desktop-PC an. Es öffnet sich darauf hin der 

Synchronisierungssetup-Assistent. Falls Sie Ihr mobiles Gerät mit Microsoft Outlook 
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synchronisieren möchten klicken Sie auf „Weiter“ ansonsten verlassen Sie den Assistenten 

mit „Abbrechen“. Bei letzterem Vorgehen, werden Sie als Gast mit dem Desktop-PC 

verbunden.  

 

5. Die Installation auf ein mobiles Gerät erfolgt 

über den ArcPad Deployment Manager. 

Diesen finden Sie, sofern er nicht bereits 

geöffnet ist, im Startmenü unter Programme > 

ArcGIS > ArcPad 8.x (entsprechend 

Standardinstallation). Die Auswahl der zu 

installierenden Komponenten erfolgt durch 

das Setzen eines Häkchens. Folgende 

Komponenten stehen zur Verfügung:  

 ArcPad für Windows Mobile 

(erforderlich) 

 ArcPad StreetMap für Windows 

Mobile (optional  -  installieren Sie  die StreetMap-Erweiterung nur, wenn Sie deren 

Nutzung tatsächlich beabsichtigen. Zur Verwendung von ArcPad StreetMap siehe 

Kapitel 3). 

 ArcPad Today Plug-in für Windows Mobile (optional  -  installiert eine Menüleiste auf 

dem Startbildschirm Ihres mobilen Geräts mit einem Start-Icon für ArcPad 8 und mit 

Informationsanzeigen zum Akkustand und verbleibenden Speichergrößen) 

 Datum Transform/s für Windows Mobile (optional  -  nur nötig, wenn mit speziellen 

Projektionen und eigenen Transformationsparametern gearbeitet werden muss. In 

aller Regel sind die von ArcPad mitgelieferten Projektionsdateien, z.B. für Gauß-

Krüger-Koordinaten, ausreichend). 

 Language Pack/s für Windows Mobile (optional  -  durch Klicken auf + öffnet sich die 

Liste der verfügbaren Sprachversionen, die dann einzeln ausgewählt werden können, 

z.B. German Language Pack für die Deutsche Sprachoberfläche). 

 Sample/s on Windows Mobile (optional  -  installiert Beispieldaten aus USA). 

 SQL Server Compact für Windows Mobile (optional  -  ist auf neueren Geräten in der 

Regel bereits vorinstalliert. Eventuell installieren, falls im Betrieb von ArcPad 

Probleme auftreten). 

 VBScript Runtime Library für Windows Mobile (optional  -  ist auf neueren Geräten in 

der Regel bereits vorinstalliert. Installation notwendig, wenn nach dem Start von 

ArcPad folgende Fehlermeldungen angezeigt werden: „VBScript script engine not 

supported on this system“ oder „Fatal application error“). 

Bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit „Deploy“ um die Installation der Komponenten 

zu starten. 

6. Im Laufe der Installation der Komponenten erscheinen in der Regel sowohl auf dem Desktop-

PC als auch auf dem mobilen Gerät Meldungen, denen Sie bitte folgen. Diese wiederholen 

sich für die Installation jeder ausgewählten Komponente. 
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7. Starten Sie nach Ablauf sämtlicher Installationsvorgänge ArcPad auf Ihrem mobilen Gerät, 

um die 12-stellige Lizenznummer einzugeben. Klicken Sie dazu auf das Symbol in der ArcPad-

Menüleiste Ihres mobilen Gerätes bzw. auf den entsprechenden Eintrag unter Start > 

Programme.  

 

8. Sie werden dann aufgefordert die 12-stellige Lizenznummer (siehe Lieferschein/Rechnung) 

einzutragen. Bestätigen Sie anschließend Ihre Eingabe über den OK-Button.  

 

9. Sofern Sie mit Gauß-Krüger-Koordinaten unter ArcPad arbeiten möchten, empfehlen wir, die 

entsprechenden Projektionsdateien auf das mobile Gerät zu kopieren, bevor Sie mit 

der Arbeit im Gelände beginnen. Diese werden standardmäßig mit ArcPad 

ausgeliefert und auf dem Desktop-PC installiert, allerdings - auf Grund der großen Zahl 

weltweit verfügbarer Projektionen - nicht auf das mobile Gerät übertragen. Die 

Projektionsdateien für Gauß-Krüger Zone 1-5 finden Sie nach Standardinstallation auf dem 

Desktop-PC unter C:\Programme\ArcPad 8.x\Coordinate System\Projected Coordinate 

Systems\National Grids mit der Bezeichnung „Germany Zone 1-5.prj“. Kopieren Sie die 

Dateien mittels Windows Explorer auf ihr mobiles Gerät (am Besten in einen separaten, 

neuen Ordner unter My Documents). 
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3. Verwendung der StreetMap-Daten 

Bevor Sie mit den StreetMap-Daten in ArcPad 8 arbeiten können, müssen Sie mit Hilfe des 

StreetMap Data Extractor, die von Ihnen benötigten Daten aus dem Europadatensatz 

extrahieren. Beachten Sie bitte, dass bei großen Gebieten auch die Datenmenge entsprechend 

groß wird, was v.a. bei mobilen Geräten problematisch sein kann. Es ist deshalb empfehlenswert 

verschiedene Ausschnitte aus dem Europadatensatz mit entsprechend kleinerem Umgriff in 

unterschiedlichen Ordnern anzulegen, so dass jeweils nur der benötigte Datensatz hinzu geladen 

werden muss. Beispiele: Die Extraktion aller Daten für einen Bereich, der komplett Deutschland 

enthält, dauert ca. 4 Stunden, die Datenmenge umfasst über 600MB. Die Extraktion für einen 

Umgriff Großraum München (ca. 40x40km) erfolgt in ca. 3 Minuten und erzeugt eine 

Datenmenge von knapp 5MB. 

 

Um Daten zu extrahieren führen Sie die folgenden Schritte durch: 

 

1. Zunächst müssen Sie die Software zum Extrahieren der StreetMap-Daten von der ArcPad 8 

Installations-DVD kopieren. Legen Sie dazu die ArcPad 8 Installations-DVD ein. Kopieren Sie 

anschließend den kompletten Ordner „StreetMap Data Extractor“ von der DVD in ein 

beliebiges Verzeichnis auf Ihrem lokalen Rechner.  

 

2. Aus Geschwindigkeitsgründen empfehlen wir, sämtliche StreetMap-Daten von der DVD auf 

ein lokales Laufwerk zu kopieren. Dieser Schritt ist aber optional. Legen Sie dazu die DVD 

„ESRI StreetMap Premium Europe“ ein und kopieren Sie den Ordner „ArcPad 8 StreetMap 

Premium Tele Atlas Europe“ in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC. 

 

3. Starten Sie den StreetMap Data Extractor mit einem Doppelklick auf die „DDA.exe“-Datei. 

Drücken Sie nun auf den „Open“-Button und navigieren anschließend zum „ArcPad 8 

StreetMap Premium Tele Atlas Europe“-Ordner, welchen Sie vorab eventuell auf Ihrem 

lokalen Rechner gespeichert haben. Sollten Sie die Daten nicht lokal gespeichert haben, 

geben Sie als Datenquelle die StreetMap Europa DVD an. Selektieren Sie die 

„_navi_eu.navmap“-Datei und klicken auf Öffnen.  

 

4. Wählen Sie nun innerhalb des Table of Contents mit Hilfe der Checkboxen die von Ihnen 

benötigten Layer aus. Jeder Layer der mit einem Häkchen versehen wurde und sich innerhalb 

des gewünschten Ausschnittes befindet, wird extrahiert. Die Darstellung des Häkchens 

(schwarz/grau) hat dabei auf die Auswahl der zu extrahierenden Daten keinen Einfluss, die 

Farbe zeigt lediglich an, ob der jeweilige Layer in der aktuellen Zoomstufe des Kartenfensters 

angezeigt wird (schwarz). 

 

5.  Zur Auswahl des Datenausschnittes können folgenden Methoden verwendet werden: 

 Map Extent – Verwenden Sie die Zoomwerkzeuge um die Datenausdehnung 

entsprechend der Kartenansicht festzulegen. Während des Extraktionsvorganges 

werden alle Objekte die sich innerhalb dieser Ausdehnung befinden ausgeschnitten. 

 Selected Features – Selektiert Layer nach Themen mit Hilfe der Dropdownliste 

„Select by features from:“ . Beachten Sie, dass in dieser Liste nur flächenhafte 
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Themen aufgelistet werden. Wählen Sie den Layer und selektieren anschließend mit 

Hilfe des „Select Features“-Werkzeugs die gewünschten Objekte, indem Sie 

entweder eine Selektionsbox aufziehen oder die entsprechenden Objekte anklicken. 

Wenn Sie mehrere Objekte gleichzeitig auswählen möchten, halten Sie die Shift-

Taste gedrückt. Alle ausgewählten Features werden daraufhin cyanfarben markiert. 

Während der Extraktion werden alle Objekte, die sich innerhalb dieser 

Auswahlflächen befinden, aus den Gesamtdaten extrahiert.  

 Draw Graphic – Verwenden Sie das „Draw Rectangle“ oder das „Draw Polygon“ 

Werkzeug um den Ausschnitt der Extraktion festzulegen. Um ein Rechteck zu 

zeichnen klicken Sie in eine Ecke und ziehen das Polygon über dem gewünschten 

Ausschnitt auf. Zum Zeichnen eines Polygons definieren Sie die Stützpunkte durch 

Klick auf die entsprechenden Positionen. Durch Doppelklick auf den letzten 

Stützpunkt wird die Polygonerstellung beendet. Während der Extraktion werden alle 

Objekte die sich innerhalb der Grenzen des Polygons oder des Rechteckes befinden 

aus den Daten extrahiert. Beachten Sie, dass bei dieser Methode lediglich ein 

Polygon oder ein Rechteck pro Extraktionsvorgang definiert werden kann.  

 

6. Nach dem Sie die Auswahl abgeschlossen haben, klicken Sie auf den Extract Data-Button. Es 

öffnet sich ein Fenster „Extraction options“, in dem Sie nun die Selektionsart für die 

Datenextraktion auswählen. Hier legen Sie auch den Speicherort der Daten auf Ihrem 

Computer fest. Es empfiehlt sich, für die spätere Arbeit mit eventuell verschiedenen 

Datensätzen einen möglichst eindeutigen Namen zu vergeben. Standardmäßig werden die 

Daten unter C:\extracted_data\ angelegt. Nach Drücken des „Extract“-Buttons öffnet sich ein 

Fenster, welches über den Exportfortschritt auf dem Laufenden hält. 

 

 
 

 

Nutzung der StreetMap-Daten unter ArcPad (StreetMap Extension) 

 

7. Um die StreetMap-Daten auf einem mobilen Gerät nutzen zu können, kopieren Sie den 

erzeugten Ordner mit den extrahierten Daten auf Ihr mobiles Gerät. Eine vorangegangene 

Installation der StreetMap-Erweiterung ist Voraussetzung. Wir empfehlen, die Daten bereits 

im Büro einmal zu laden, da bei erstmaliger Nutzung von ArcPad StreetMap nach einer 

Neuinstallation noch die Lizenznummer eingegeben werden muss. 

 

8. Laden Sie mit Hilfe des Buttons „Layer hinzufügen“ die von Ihnen extrahierten Daten, 

indem Sie ein Häkchen vor den Ordner setzen und bestätigen Ihre Auswahl mit „OK“. 
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9. Sie werden nun einmalig aufgefordert, die Registriernummer 

(Activation Code) für ArcPad StreetMap einzutragen. Diese 

Nummer befindet sich auf Ihrer Lieferbescheinigung. Bestätigen 

Sie anschließend Ihre Eingabe mit „OK“.  

 

10. Die Daten werden in die Kartenansicht geladen und der Button für 

die Erweiterung StreetMap in der Hauptwerkzeugleiste 

automatisch zugeladen. 

 

11. Die Schritte 8-10 erfolgen analog für die Arbeit auf Ihrem Desktop-

PC.  
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ArcGIS Server ArcPad Extension 

Auf der Installations-DVD von ArcPad 8 findet sich neben dem Menüpunkt zur Installation von 

ArcPad 8 ein weiterer Eintrag „Install ArcGIS Server ArcPad Extension“. Wie der Name schon sagt, 

handelt es sich hierbei nicht um eine Erweiterung für ArcPad, sondern für den ArcGIS Server, 

welche die unter ArcPad 8 völlig neue Funktionalität nutzbar macht, Daten online mit ArcGIS 

Server auszutauschen. ArcPad kann mit der Version 8 prinzipiell als Client für ArcGIS Server zur 

Datensynchronisation genutzt werden. Dazu müssen allerdings ArcPad-fähige Daten/Projekte auf 

dem ArcGIS Server vorhanden sein. Dies lässt sich mit der ArcGIS Server ArcPad Extension 

bewerkstelligen. Die Installation dieses Werkzeugs ist allerdings nur dann relevant, wenn ArGIS 

Server in der vollen Ausbaustufe (Advance Enterprise) vorhanden ist und eine Nutzung von 

ArcPad als Client für ArcGIS Server interessant erscheint. In allen anderen Fällen muss diesem 

Menüpunkt keine weitere Beachtung geschenkt werden. 

 

 

ArcPad Studio 8.0 

ArcPad Studio 8, die Entwicklungsumgebung zu ArcPad 8,  ist seit der Einführung von ArcPad 8 

fester Bestandteil des Lieferumfangs beim Erwerb von ArcPad. Eine separate Installation ist nicht 

notwendig, es wird bei der Installation von ArcPad automatisch auf dem Desktop-PC mit 

installiert. 


